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1、2号炉炉渣销售技术规范

一、总则

1.1 本技术规范适用于济宁华源热电有限公司#1、2炉炉渣销售项目。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家相关安全、环保等强制性标准，乙方必须满足其要求。

1.3 乙方执行技术规范所列标准，有矛盾时按较高标准执行。

1.4 乙方对本技术规范书有异议，应以书面形式向甲方提出，如甲方不同意，则按本技术规范书执行。

二、工作范围

2.1  #1、2炉炉渣的装载、外运工作。

2.2  项目执行期内，乙方需提供两名工作人员，负责炉渣的装车、地面清理、现场配合等工作;对于甲方安排的其他工作，现场工作人员也应积极配合。

三、技术要求

3.1乙方使用的运输车辆需具有齐全的运输许可手续，装载车辆需满足当地环保要求。

3.2乙方须具有必要的存储场地，满足季节性存储。

3.3乙方应确保炉渣的装载、外运工作顺畅，不得出现压库、满库现象。

3.4乙方应按甲方炉渣的储存量和设备安全运行情况服从甲方调度进行装车发运。

3.5乙方应制定销售计划，做好恶劣天气、淡季、冬季等不确定因素的应急措施和预案。

乙方实施方案至少应包括：投标销售量及存储保证措施（含销售淡季保证措施），项目组织机构与人力资源配备，运输组织设计方案，工器具、运力机具设备的配置，安全文明措施，环保措施及地方协调措施，销售模式及主要渠道，存储保障措施等。

3.6乙方相关人员、车辆进入甲方厂区，必须遵守甲方厂内的各项管理规定，所属人员进入甲方厂区和工作区域需佩戴安全帽、登高时需佩戴安全带，着装应符合工作现场要求，车辆进入甲方厂区需按照指定路线行驶，限速15公里/小时，进入库区、过磅时，限速5公里/小时，并按指定地点停放。 

3.7乙方应严格执行甲方的规定进行车辆过磅、装车、出厂。

3.8乙方人员、车辆进入甲方厂区必须服从值班人员的现场管理和指挥，严禁人员、车辆进入与乙方工作范围以外的区域活动和路线行驶。

3.9乙方需呈报所属车辆信息、驾驶员名单，乙方提供的两名现场工作人员要求：年龄不超55岁，男性，至少为初中文化水平。

3.10乙方在合同期内如发生与甲方上级管理公司最新文件的管理规定不相符的，依华能公司最新文件的管理规定执行为准。

3.11乙方在合同期内及合同结束后，所储存炉渣及炉渣制品发生污染和影响环保问题，一切后果由乙方承担。在厂外如造成环境污染或因环保原因造成处罚，一切责任由乙方承担。

3.12甲方负责地磅进行炉渣的计量工作，双方结算以甲方的计量数据为准。

3.13乙方负责并承担炉渣的对外销售和运输，甲方负责厂区内运输过程的协调工作。乙方的装渣地点为甲方指定相应机组炉渣库库装卸口。

3.14乙方应积极维护厂区内运输区域及设备的安全文明生产，遵守甲方相关管理制度，接受甲方职能部室的监督和考核。

3.15乙方应承诺负责厂内外运输路线等区域的环保管理，遵守国家及地方政府相关规章制度，并承担相关管理费用。

3.16乙方无条件24小时服从调度，自备各种车辆，保障运输安全。

四、其它

投标单位自行承担由于测算失误等造成的合同期内的一切经营风险。
16

