华能长兴分公司氨区重大危险源综合治理EPC工程
气动调节阀技术规范书
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附件一、技术协议

1. 总则

1.1 本规范适用于华能长兴分公司氨区重大危险源综合治理EPC工程所用气动调节阀，包括其功能设计、结构、制造、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应保证提供符合本规范和相关的国际工业标准的优质产品。

1.3 本规范所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

1.4 本规范经供、需双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.5 合同签定后，因规范、标准、规程发生变化甲方有权提出一些补充要求。

1.6 投标方所供产品在尿素水解制氨工艺需有1~2台运行业绩并经过两年运行验证，已证明安全可靠。

1.7本工程采用KKS编码标识系统，乙方提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有KKS编码，具体标识要求由甲方提供。
1.8 乙方对所供整套装置负有全责，包括分包（或采购）的产品，分包（或采购）的产品制造商应事先征得甲方的认可。
2. 工作环境及条件

2.1 使用的环境温度：-30℃~55℃。

2.2 使用环境的相对湿度：5~95%。

2.3设备安装位置：尿素水解区和SCR区。流动介质：蒸汽、尿素溶液、氨气混合气体（尿素水解产品气）。
2.4 仪用气源压力：0.4~0.8MPa。
3．技术要求

3.1  氨气计量模块调节阀为FISHER、CCI、VALTEK、CV或同等质量产品，最终由买方确认。尿素水解反应区的调节阀需采用进口品牌美国FISHER、CCI、VALTEK、CV或同等质量产品的防爆产品，阀门定位器采用一体式智能气动定位器（瑞士ABB、德国SIEMENS、美国FISHER或同等质量产品，最终由买方确定。
3.2 所有气动调节阀配气动三联件（空气过滤器、减压器、压力表），空气管道和仪表管路口径应按美国标准制作，并提供与φ8×1外部气源管路相连的直通终端管接头。气动执行机构应配置型号统一的空气减压过滤器，用户提供的动力供气压力为0.4~0.8MPa。所有阀门均应提供正、反配对法兰，对应介质的密封片及螺栓，同时提供与连接管道材质相同、管径一致的变径连接件。
3.3 调节型执行机构应配有气动阀门控制器，采用智能定位器且是一体化三和一功能（电气转换功能、定位器功能、位置反馈功能），阀门控制器必须是无单独提供电源的，电源与指令共为2线（4~20mA DC）。定位器的正反作用可以进行设定，以便调试。调节型执行机构应配有气动保位阀，具备失气、失信号保持功能。
3.4 乙方应提供阀门本体的接线盒，并负责接线盒与阀门本体信号、反馈及电磁阀的接线。

3.5 电缆连接的接口在乙方提供的定位器接线盒端子排上。定位器选用进口智能阀门定位器，并配HART 协议功能，HART 协议版本由招标人确定。定位器防爆等级Ex(ia)ⅡBT4。定位器能够接收4~20mA DC阀位指令信号，并且位置变送器应能将执行机构的输出转换成成正比例的4～20mA DC 输出信号。最大信号负载为500Ω。定位器电气接口尺寸：M20×1.5，如无法满足应配套转接头。执行器防护等级至少IP65。
3.6气动阀门制造厂应提供所有阀门的管路连接原理图、气源接口型式图和接线盒端子接线图。

3.7 所有气动阀门内部气源、附件及配管应在制造厂内连好，到现场接入外部气源管路即可使用。

3.8 随气动阀门配供的所有阀门附件（包括过滤减压阀、管接头、气管路、闭锁阀、阀位指示器、手轮、接线盒等）均采用进口气动阀门的进口原装配件。气动执行机构应配有可调整的过滤减压阀、监视气源和信号的压力表。过滤精度40~60μm。

3.9 执行机构输出力能满足不同工况下使用压差的要求，其刚度满足系统稳定性的要求。执行机构应带有手轮，以便在满负荷的非平衡压力下进行紧急手动操作。

3.10 气动调节阀为气开阀。
4. 技术资料

4.1 乙方提供满足设计需要的下列技术资料和图纸（正式资料）。
1）所有气动阀门的阀门执行机构的气路接管图及阀门的耗气量。
2）接管型式及规格。
3）产品使用、维护说明书和检修维护工艺标准。
4）提供进口设备的原产地证明和进口报关单。
4.3  技术资料其它要求
1）最终图纸注明定货合同号并有明显的最终版标记。
2）乙方提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料。
3）乙方所提交的技术资料内容至少包括本附件中所要求的。如甲方在工程设计中需要本附件以外的资料，乙方及时无偿地提供。
4）乙方提交给甲方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都注明版次，当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。并在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处作出明显的标记。
5）工作配合和资料交换所用的语言为中文。
6）最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由乙方负责赔偿。
8）乙方应在规定时间内提供满足安装调试运行维护所需的全套图纸和资料。同时提供给甲方电子U盘版文件1份（电子文件的图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式）。
5. 技术服务和设计联络

5.1 乙方现场技术服务

为使所供设备安全、正常投运，乙方要无偿派遣合格的现场服务人员到现场服务。应提供包括服务人天数的现场服务计划表。如果场服务人员此人天数不能满足工程需要，乙方要追加人天数，且不发生费用。

5.2 乙方现场服务人员应具有下列资质：

1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度, 遵守电业安全工作规程。

2）有较强的责任感和事业心，按时到位。

3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

4）身体健康，适应现场工作的条件。

5.3 乙方现场服务人员的职责

1）乙方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2）在安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序。经乙方确认和签证的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生问题，乙方负全部责任。

3）乙方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

4）乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

5）乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。
6、交货日期

2023年3月15日前发货至招标方指定地方。

附件二：供货清单

	序号
	KKS码
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	J0HSK66AA101
	水解反应器A蒸汽入口调节阀
	台
	1
	材质碳钢

	2
	J0HSK61AA101
	水解反应器A入口尿素溶液调节阀
	台
	1
	材质316L

	3
	J0HSK63AA101
	水解反应器A气相出口调节阀
	台
	1
	材质316L

	4
	J0HSK76AA101
	水解反应器B蒸汽入口调节阀
	台
	1
	材质碳钢

	5
	J0HSK71AA101
	水解反应器B入口尿素溶液调节阀
	台
	1
	材质316L

	6
	J0HSK73AA101
	水解反应器B气相出口调节阀
	台
	1
	材质316L

	7
	J0HSK86AA101
	水解反应器C蒸汽入口调节阀
	台
	1
	材质碳钢

	8
	J0HSK81AA101
	水解反应器C入口尿素溶液调节阀
	台
	1
	材质316L

	9
	J0HSK83AA101
	水解反应器C气相出口调节阀
	台
	1
	材质316L

	10
	10HSJ31AA102
	1号炉A侧氨流量气动调节门
	台
	1
	材质316L

	11
	10HSJ32AA102
	1号炉B侧氨流量气动调节门
	台
	1
	材质316L

	12
	20HSJ31AA102
	2号炉A侧氨流量气动调节门
	台
	1
	材质316L

	13
	20HSJ32AA102
	2号炉B侧氨流量气动调节门
	台
	1
	材质316L


说明：

1、所有气动执行机构、定位器等均为防爆型，供货范围应包括气动驱动执行装置（带手轮），智能定位器（三合一）、电气及热控装置及其它有关的成套辅助设施，并以满足实际工程需求为准。

2、乙方必须充分考虑并协调与阀门的连接接口，保证所供执行机构与阀门配套。

3、定位器电气接口尺寸：M20×1.5。如无法满足应配套转接头。

附件三、调节阀参数表

说明：附表中未作详细标注的参数，应能够满足以上所述的使用要求。

