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总则

1.1 本技术规范书规定了江苏望亭发电分公司660MW超超临界机组4号锅炉水平烟道波纹密封膨胀节更换要求。

1.2 承包方参加施工人员必须与承包方有直接劳务关系或劳动合同的员工。参加施工的人员必须具有二年以上工作经验，各工作负责人具有五年以上的工作经验，承包方必须提供相关的证明材料；人员身体健康，年龄在20-55周岁之间，提供身体健康相关证明材料。

1.3在签订合同之后，发包方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利。如提出修改，具体项目和条件由双方共同商定。

1.4本技术规范书作为商务合同的附件，与商务合同具有同等效力，为合同不可分割一部分。

二、工程概况
望亭发电厂4号锅炉是超超临界参数变压运行直流锅炉,采用定—滑—定运行方式，单炉膛四角切向燃烧、一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊机构型露天布置。炉膛宽度为18816 mm，深度为18144 mm，大板梁底标高为83050 mm，炉顶标高74450 mm，锅炉炉顶采用大罩壳密封结构。除预热器单独支承外，锅炉受热面均采用悬吊结构，全部重量悬吊在钢架顶部的梁上。
三、工程量及工期

工程量：
1、拆除损坏、烧裂变形等的水平烟道波纹密封膨胀节，长度约30米。

2、割除后的连接板边缘需打磨干净。

3、新的波纹密封膨胀节（包含材料及制作）由施工方提供（图号：591621-A1-04016，材质：SPA-H）。

4、安装新波纹密封膨胀节，必须采用氩弧焊焊接（材质：SPA-A，δ=1.6mm）。

5、根据现场实际情况对局部结构进行施工。
6、施工产生的废旧物资运送至发包方指定位置。
工期：签订合同后10天内完成全部工作。
技术要求

1、从事焊接作业人员必须持证上岗。

2、现场安装时应严格保证现场的尺寸；

3、波纹密封板安装时与附近的设备相碰处，现场切割波纹密封板或者铁板，其他部件不得破坏。

4、安装新波纹密封膨胀节，必须采用氩弧焊焊接（材质：SPA-A，δ=1.6mm）。
4、原来残余密封材料需全部清理，必须使用根据图纸要求的密封保温材料，层与层之间的保温做到错缝压缝，空隙处全部塞紧、塞满，必须使用符合图纸要求的密封（保温）材料充垫，密封套管必须予留膨胀量。

5、新安装波纹密封板等不应有漏风现象。所有焊缝表面应饱满，不得有裂纹、焊瘤等缺陷，气孔、咬边、未焊满等缺陷不超过标准。

五、双方职责

发包方职责

1、负责协调有关施工事项，提供施工场地和施工用电。

2、负责对承包方在施工现场进行监督，有权对承包方违规作业进行相应考核。

3、负责协助办理相关开工手续，为承包方提供检修方便。

4、负责现场的脚手、保温、起重的配合工作。

承包方职责

1、指定专业负责人，负责本专业的技术、质量及安全工作。

2、承包方人员在开工前必须组织施工人员认真学习《电业安全工作规程》有关条款和发包方有关安全生产管理制度，并经考试合格后方可上岗工作。

3、按照发包方要求组织开工、施工，进入发包方现场施工前一周提供施工方案、安全技术措施方案。

4、负责工程所需辅材及工具，如：氧气、乙炔气、焊条、电动切割机、电动磨光机、起重葫芦等（包括但不限于此）、零星螺丝螺母等。

5、焊接等作业人员必须持有相应资格证书。

6、负责现场安全管理工作，按照发包方安全管理制度的规定，签订《安全规范书》，严格执行发包方生产、安全各项管理制度；现场发生安全事故及损坏发包方设备，均由承包方负责处理并承担费用。

7、承包方参加施工人员必须与承包方有直接劳务关系或劳动合同的员工。参加施工的人员必须具有三年以上工作经验，工作负责人具有五年以上的工作经验，承包方必须提供相关的证明材料；人员身体健康，年龄在18-55周岁之间，提供身体健康相关证明材料。

六、安全措施安全管理工作要求

1、承包方必须熟悉并严格遵守国家及电力行业各项安全规程、规定和业主各项安全管理规章制度。

2、发包方安全管理部门、检修部门有责任督促指导承包方安全工作，发现问题及时提出并有权令其停止工作，按照发包方有关规章制度条款考核。

3、承包方所有参加安装人员应通过发包方安全管理部门安规学习及考试，考试合格者才能进入现场进行工作。

4、承包方在检修时应设立必要照明、护栏、警告标志。

承包方检修人员劳动保护用品，由承包方自行解决。因劳保用品不到位引发一切后果由承包方负责。

5、承包方所有人员和设备应严格执行发包方进、出厂门等保卫制度。

七、现场文明施工要求

1、承包方应采取有效措施保持发包方公共场所及现场良好工作及生活秩序。

2、现场施工人员必须遵守电力行业有关规定和发包方现场管理规定，服从发包方人员管理。

3、检修用工器具、拆卸下设备、零部件应按相应定置图放置(承包方应对业主方现场进行了解并熟悉)，并做到不直接与地面接触，现场检修所需铺垫物由承包方自行提供。

4、每天收工后均应对各自检修现场进行清理，保持工作环境卫生和设备摆放有序，清理产生杂物、垃圾等应送到规定地点。

5、承包方工具箱等必须实行定置化管理，不得随意摆放。

6、承包方应采取相应措施，严禁检修人员在现场乱接乱拉检修电源。

7、废旧物品堆放至指定位置。

八、质量保证与考核内容

8.1 质保期

承包方提供一年的质量保证（自竣工日起算），质保期内若因承包方施工质量而导致的质量不合格，由承包方无偿处理直至正常，并承担相应的责任。

8.2考核内容

1、因施工质量问题产生的烟气泄漏，视情况扣发包方按500~2000元，并由承包方无偿处理直至正常。

2、施工工期应满足发包方需要，承包方未按合同规定，不能满足重大节点的或规定时间完工，经双方确认后，每延迟一天，扣除承包方2000元/天。

3、承包方施工人员不服从发包方工作安排，视情节严重扣2%~5%工程款。

4、从事焊接、起重作业人员必须持证上岗，无证上岗或证件过期或所从事工作与证件不符，罚款1000元/次不等。

5、其它罚则按发包方相关规章制度条款处理。

